LISTADO DE NORMAS DE PINTURAS

No | COMITE CODIGO TITULO
1 CT35 NTF | 0078:2021 |Pinturas de trafico
2 CT35 NTF | 0297:2021 |Pinturasy productos afines. Terminologia
Pigmentos. Método de determinacidn cualitativa de colorantes
3 CT13 [covenIN| 0306:1979 |orgénicos y lacas solubles en los pigmentos de cromo y
anaranjado de molibdeno
_ Pinturas y productos afines. Determinacion de la flotacion
4 CT13 |Coven| 0402:1996 uniforme del color
5 CT13 |[covenin| 0403:1996 |Pinturas. Determinacion de las caracteristicas de nivelacion
6 CT13 NVF | 0404:2008 |Pinturas y productos afines. Determinacion de la adhesion
7 CT13 [covenIN| 0414:1983 [Pinturas para uso interior. Determinacion de la lavabilidad
8 c113 | covenn| 0470:1989 Pigmentos para pinturas y afines, amarillo de cinc. Métodos de
ensayo
_ Pinturas y barnices. Determinacion de la brochabilidad y
9 CT13 | COvENIN| 0472:1993 apariencia de la pelicula
_ Pinturas emulsionadas. Determinacion de la capacidad para
10 CT13 | COVENIN| 0473:1987 resistir a la eflorescencia del sustrato
_ Pinturas y productos afines. Método para la preparacion de
11 CTi3 NVF | 0507:1998 laminas de acero para ensayos
COVENIN . . ., . . , .
12 CT35 0577:2007 Determinacion de la viscosidad por el método Brookfield
13 CT13 NTF | 0676:2011 |Sistemas acuosos. Determinacién del valor pH
_ Pinturas diluibles con agua. Determinacion del contenido de
14 CT13 [coveENIN| 0679:1974 pigmento total
_ Pinturas y productos afines. Determinacion del contenido de
15 CT13 | covenm| 0680:2008 material no volatil
16 CT13 [covenIN| 0681:1996 [Pinturas. Determinacion del grado de sedimentacion
17 CT13 [covenIN| 0682:1996 [Pinturas. Determinacién de la estabilidad en el envase
_ Pinturas emulsionadas y afines. Determinacion de la resistencia
18 CTi3 NTF 0683:2010 al deterioro por microorganismos en el envase
Pinturas. Determinacion de la viscosidad mediante el
19 CTi3 NVF | 0684:2007 viscosimetro Stormer
_ Pinturas y productos afines. Determinacién de los tiempos de
20 CT13 NVF | 0690:2008 secamiento
_ Pinturas, barnices, lacas y productos relacionados. Método para
21 CT35 NVF | 0697:2008 producir peliculas de espesor uniforme
_ Pinturas, barnices,lacas y productos relacionados. Determinacion
22 CT35 NTF | 0737:2011 de Ia densidad
_ Pinturas y productos afines. Determinacion de la viscosidad
23 CT35 NVF | 0751:1999 mediante el viscosimetro Copa Ford
_ Pinturas y productos afines. Método de ensayo para determinar el
24 CTi3 NVF | 0765:1998 espesor de pelicula humeda
. Pinturas, barnices, lacas y productos relacionados. Determinacién
25 CTi3 NVF | 0766:1998 del espesor de pelicula seca
26 CT35 NTE | 0827:2011 Regpas sintéticas. Determinacion del contenido de materiales no
volatiles.
7 CT13 NVE | 0888:2008 Pinturas, pigmentos y cargas. Método de ensayo para la

determinacién de la absorcién de aceite




Pinturas emulsionadas. Determinacion de la resistencia al

28 CT13 NVF | 0993:2007 desgaste por fregado
29 CT13 NVF | 1142:2009 |_. . S .
Pinturas y productos afines. Determinacion de brillo especular

30 CT13 NTF 1189:2022 |Pigmentos para pinturas y afines. Amarillo de cinc

_ Pinturas, barnices, lacas, resinas, productos relacionados y
3l CT35 NTF 1202:2022 materias primas. Muestreo

_ Pigmentos y cargas. Determinacién del residuo sobre el tamiz
32 CT13 |COVENIN| 1234:1978 (método himedo)
33 CT34 NTF | 1302:2021 |Pinturas emulsionadas para uso interior y/o exterior

_ Pinturas de trafico y para demarcacién de pavimentos.
34 CT35 NVF | 1427:2001 Determinacion del grado de sangrado.

_ Pinturas de trafico y para demarcacién de pavimentos.
35 CT35 NVF | 1428:2001 Determinacioén del tiempo de secamiento al transito.
36 CT13 | COVENN| 1429:1979 Pigmentos. Determinacion de humedad y otras materias volatiles
37 CT13 [covenIN| 1454:1979 [Pigmentos. Determinacion del color
38 CT13 [coveniN| 1455:1979 [Pigmentos. Determinacion del poder de tinturacion
39 CT13 |[covenin| 1520:1979 [Disolventes. Determinacion de la miscibilidad con agua
40 CT13 |covenIN| 1523:1981 [Pigmentos. Ensayo comparativo de la resistencia a la luz
41 CT13 NTF 1524:2022 |Pigmentos. Amarillo y naranja cromo
42 CT13 |coveNIN| 1525:1980 [Pigmentos. Naranja molibdato

_ Pigmentos. Determinacion de todas las sustancias aparte de los
43 CT13 | covENN| 1570:1980 compuestos insolubles de plomo
44 CT13 NVF | 1579:2009 |Pinturasy productos afines. Ensayo de atomizacion salina

_ Pinturas y productos afines. Determinacion del grado de
45 CTi3 NVF | 1580:1996 dispersion del sistema pigmento vehiculo

_ Pinturas y productos afines. Determinacion de la resistencia a la
46 CT35 NVF | 1691:2002 abrasion empleando un abrasimetro Taber
a7 CT35 NTF | 2006:2021 |Pinturas. Esmaltes sintéticos
48 CT13 NTF | 2076:2011 |Ensayo acelerado de la resistencia a la intemperie
49 CT13 [covenIN| 2077:1983 [Recubrimientos organicos. Determinacion de la dureza Sward
50 CT13 |coveNIN| 2203:1984 [Concentrado de pigmentos y/o aditivos (Master Batch)

] Concentrado de pigmentos y/o aditivos. Determinacion del grado
51 CT13 [coveNIN| 2204:1984 de dispersion

] Concentrado de pigmentos y/o aditivos (Master Batch).
52 CT13 | COvENIN] 2205:1984 Determinacion de la diferencia de color y poder de tinte
53 CT13 2688:1997 [Recubrimientos. Brea epoxi-poliamida

_ Pinturas y productos afines. Aplicaciones a espesores altos sobre
54 CT13 | COVENIN| 2689:1990 laminas de metal. Determinacion del chorreamiento

_ Pinturas y afines. Recubrimiento, peliculas mayores de 125
55 CT13 | COVENIN| 2690:2008 micrones (5 mils). Determinacion de la adhesién
56 CT13 |CoveNIN| 2691:1990 |Recubrimientos organicos. Determinacion de la dureza a lapiz

. Pinturas y afines. Recubrimientos organicos. Determinacion de la
S7 CT13 | COVENIN| 2692:1990 flexibilidad mediante el mandril cénico
58 cT13 | covenn| 26931990 _Plnturas y productos afines. Determinacion de la resistencia al

impacto

59 CT13 NVF | 2989:2000 |Fondos para retoque en la industria automotriz
60 CT13 [coveniN| 2997:1993 [Pinturas y afines. Determinacion del cubrimiento seco




61 CT13 |coveNIN| 3036:1993 [Masilla para retoque en la industria automotriz
Lacas a base de nitrocelulosa libres de formaldehido usadas en
62 CT13 | COVENN| 3037:1993 fabricacion de esmaltes para ufias
63 CT13 NVF | 3065:2008 |Lacas a base de nitrocelulosa para madera
64 CT13 NVF 3114:2009 |Adelgazadores (Thinners)para productos nitroceluldésicos
_ Pinturas y productos afines. Determinacion del grado de sangrado
65 CT13 [covenIN| 3115:1994 de pigmentos
66 CT13 NVF | 3116:2008 |Sellador para madera a base de nitrocelulosa
67 cT13 | covenn| 31281994 ;’r:T;uras, pigmentos y afines. Determinacion de color y fuerza de
_ Pinturas. Determinacion del grado de cuarteamiento de pelicula a
68 CT13 |COVENIN| 3257:1996 altos espesores.
_ Pinturas y productos afines. Determinacion de la relacion de
69 CT13 |COVENIN| 3258:1996 contraste.
70 CT13 [covenIN| 3291:1997 [Recubrimientos. Brea epoxi-amina
_ Pinturas y recubrimientos. Evaluacion de especimenes en
1 CTi3 NVF | 3324:2009 ambientes corrosivos
_ Pinturas, recubrimientos y afines. Evaluacion del grado de
72 CT13 NVF [ 3325:2009 ampollamiento.
Pi . fici i . Evaluacié I
73 CT13 NVE 3326:2009 |ntur§1§ Superficies de acero pintadas. Evaluacion del grado de
corrosion.
74 CT13 NTE 3327:2010 Recubrimientos. Evaluacion de la resistencia usando inmersion
en agua.
_ Recubrimientos. Ensayo de resistencia al agua. Parte 1: Por
5 CTi3 NTF | 3364-1:2011 condensacion controlada
_ Recubrimientos. Ensayo de resistencia al agua. Parte 2: En 100
76 CTi3 NTF | 3364-2:2011 % de humedad relativa.
_ Recubrimientos. Ensayo de resistencia al agua. Parte 3: Usando
" CTi3 NTF | 3364-3:2011 un aparato para producir neblina de agua
78 CT35 NVF [ 3704:2001 |Pinturas de trafico y para demarcacion de pavimentos.
Determinacioén de la sedimentacion durante el almacenamiento
Pinturas de trafico y para demarcacion de pavimentos.
79 CT35 NVF | 3705:2001 |Determinacion del contenido de microesferas de vidrio reflectoras
y su granulometria
Pinturas para Exteriores. Determinacion de la Resistencia de la
80 CT35 NVF | 3904: 2006

pelicula al crecimiento de algas.




